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Relazione Pressione/Portata

Calcolato sulla media di 25 gocciolatori
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CARATTERISTCHE
Il sistema di autocompensazione del gocciolatore è garantito da una membrana in 
silicone che al variare della pressione d’esercizio assicura una portata costante.
Il labirinto a flusso turbolento (autopulente) evita la formazione di sedimentazioni 
all’interno del labirinto.

®
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codiceDiam. Nomin.

(mm) quantità peso in kg. Vol. m3
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Colore
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Diam. Nomin.
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(Iph a 1 bar)

Dimensioni del Labirinto (mm) 
Prof.

Filtro in IngressoØ interno
del tubo 
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Spessore
tubo
(mm) Area (mm2)Lungh.Largh.

Irritec S.p.A.
Via Gambitta Conforto, C.da S. Lucia SNC

98071 Capo d'Orlando (ME) – Italy
www.irritec.com

Progettazione, sviluppo e produzione di tubi, microtubi, ali gocciolanti, 
raccordi ed accessori in materie plastiche per idraulica, termoidraulica, 
irrigazione, giardinaggio, acquedottistica ed edilizia, attraverso  i processi 
di estrusione e stampaggio ad iniezione. Commercializzazione di sistemi 
ed accessori per impianti di irrigazione.

Norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008

Norma di riferimento UNI EN ISO 14001:04
N° di certificato 174

Via Industriale ang. via Giolitti - 98070 Rocca di Caprileone  (ME)
C.da Cammà - 98070 Mirto  (ME)
Via Gambitta Conforto C.da S. Lucia - 98071 Capo d’Orlando  (ME)
Contrada S. Lucia - 98071 Capo d’Orlando  (ME)
Via E. Fermi, 5 - 98070 Rocca di Caprileone  (ME)
Via E. Fermi, 7 - 98070 Rocca di Caprileone  (ME)
C.da  Pietra di Roma - 98070 Torrenova  (ME)

N° di certificato 964



CARATTERISTCHE
Il gocciolatore a flusso turbolento (autopulente) evita la formazione di 
sedimentazioni all’interno del labirinto;
Il gocciolatore provvisto di un filtro in ingresso riduce notevolmente il 
rischio di occlusione derivante dall’uso di acque di scarsa qualità;

MONO&TANDEM
®

JUNIOR
CARATTERISTCHE
Il gocciolatore di soli 32 mm di lunghezza comporta minime
perdite di carico consentendo di ottenere elevate lunghezze d’ala;
Il gocciolatore provvisto di filtro in ingresso riduce la possibilità di occlusione con acqua di bassa qualità;
Il labirinto del gocciolatore a flusso turbolento, appositamente studiato per garantire l’uniformità di 
emissione, assicura minime variazioni di portata al variare della pressione di esercizio.
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Calcolato sulla media di 25 gocciolatori

Dati Commerciali
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Calcolato sulla media di 25 gocciolatori

Dati Commerciali
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del tubo 

(mm)
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Pressione (bar)Ø
(mm)

Portata
nom.
(lph)

packaging
codiceDiam. Nomin.
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